Priprave na gasilski kviz, 2011
Dvor Nekaj osnov gasilstva

1. Gorenje

Gorenje je eksotermna kemijska reakcija, ki se umepksidacija. V naravi stalno potekajo procesi
oksidacije, ki pa potekajo z razhio hitrostjo:

- po asna ali tiha oksidacija — rjavenje, dihanje, tiefja,

- burna oksidacija — gorenje,

- zelo burna oksidacija — eksplozija, detonacija

Hitrost gorenja je odvisna od:

- vrste gorljive snovi — premog, les, bencin...,

- oblike snovi — kompakten kos, zdrobljen, scefran...
- od vsebnosti kisika.

V ozra ju, kjer primanjkuje kisika, je gorenje pasnejSe (tlenje), v ozrpu, Kkjer je kisika ve kot normalno
pa je gorenje burno. Z nara®hjem temperature gorljive snovi se hitrost oksjdgmove uje.

Snovi lo ujemo pogorljivosti in vnetljivosti.

Po gorljivosti loimo negorljive in gorljive snovi. Kotgorljive snovi nastopajo snovi, ki zaradi svoje
kemijske sestave lahko oksidirajo. To so predvseaviski jih prete no sestavljata ogljik in vodikendar
pa veljajo tudi izjeme. Med gorljivimi snovmi lono te ko gorljive odlahko gorljivin. Te ko gorljive
ugasnejo, ko jih neha ogrevati vir v iga, lahko ljoe pa gorijo dalje, etudi jih vir v iga ne ogreva ve

Druga karakteristna lastnost gorljivih snovi jenetljivost. Poznamo:
- lahko,

- normalno,

- te ko vnetljive snovi.

Stopnja vnetljivosti je dolena s koliino toplote, ki jo snov porabi, da se segreje detiéna. Ta koliina
toplote pride od zunanjega ali notranjega vira &.igorljiva snov se segreje na v igno temperatrege
imenuje vnetiSe. Temperatura vira v iga mora biti viSja od vnetiSda se snov segreje na v igno

temperaturoVnetiS eje najni ja temperatura, pri kateri zae gorljiva snov burno reagirati s kisikom.
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2. Osnovni pogoji gorenja

Do gorenja lahko pride lege so istoasno v zadostnih kolnhah oziroma koncentracijah prisotni gorljiva
snov (les, bencin, papir), kisik in vir toplote,jrmana v iga (iskra, v igalnik, odvr en ogorek cigate). To
So trije potrebni elementi za gorenje in tvorijadamenovantrikotnik gorenja .

Toplota

Gorivo Zrak

Vir: hitp:ifwww.sos 112 sifsloftdocs/pozar_agradivo.pdf)

Slika 1: Trikotnik gorenja
V ve ini primerov dobimdisik iz zraka, kjer ga je 21%.

e gorenje poteka pri visokih temperaturah in pkebkisika, ki nastane pri dobrem prezzaanju, pride
do popolnegagorenja. To pomeni, da se ves ogljik v gorljivi gnepremeni v CQ vodik pa v vodno
paro. Ostali elementi, kot npr. veplo in dusSik, ypaseplene in dusikove okside.

Kadar imamo primanjkljaj kisika, je gorenpepopolna Takrat poleg navedenih oksidov nastaja tudi CO.
Toplota je pomembna za zagotovitev poteka reakcij oksidatyjje gorenja in sicer za segrevanje gorljive
snovi do temperature vneta

Pri gorenju se sprogjo:

- toplota,

- svetloba,

- plini kot so CQ, CO, SQ, dusSikovi oksidi....,
- trdne snovi,

- vodna para....,

ki jih imenujemo produkti gorenja.

Dim vsebuje pline, trdne delce delno zgorelih snkivi’sebujejo ogljik in vodno paro.
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3. Mehanizmi gorenja

Poznamo dva osnovna mehanizma gorenja:
- gorenje s plamenom,
- gorenje z arenjem/tlenjem

Gorenje s plamenom poteka v plinski fazi in ga iojemo tudihomogeno gorenjeS plamenom gorijo
gorljivi plini in hlapi vnetljivih tekoin. Pri trdnih snoveh pa gorijo s plamenom gorljivapi in plinski
produkti, ki nastajajo pri termmem razkroju trdnih snovi.

Gorenje z arenjem poteka na povrSini gorljivinrtid snovi, zato ga oznajemo tudi kotheterogeno
gorenje. Na ta nain gorijo nekovine in kovine. Za gorenje z arenjemriroma tlenjem je zndno, da
gorenje poteka brez plamenov.

Dolo ene snovi gorijo tako s plamenom, kot z arenjem.sb predvsem tiste trdne snovi, ki so sestavljene
prete no iz ogljika in vodika in pri termnem razkroju tvorijo poleg tekd in plinskih produktov tudi
trdni produkt, ki se imenuje oglje. V to skupinashnspadajo papir, celulozna viakna, les, kdy guma...

Plini gorijo difuzno, kjer je plamen v stiku z zrakom, @ksplozivng kjer so plini pomeSani z zrakom. Pri
plinih pride do zaetka gorenja zaradi reakcije med molekulami gaetyiz plina in kisika. Pri vnetljivin
teko inah pride do zeetka gorenja zaradi reakcije med molekulami gaHjiklapov in kisika, kar velja
tudi za trdne snovi, ki gorijo s plamenom. Zato amo tekoine in trdne snovi najprej segreti, da
spremenimo zadostno kaino teko ine, oziroma trdne snovi v gorljive hlape.

Pomembna lastnost vnetljivin teko je plamenis e. PlameniSe je tista najni ja temperatura, pri kateri
teko ina oddaja hlape v taki kolni, da se nad gladino, pomeSani z zrakom, eksphozv gejo, e jih
pri gemo z zunanjim izvorom v iga. Gorenje po pojaplamena ugasne.

Pri nekaterih tekah in trdnih snoveh lahko e pri normalni tempenatskladis enja pride do spontanega
segrevanja. Ko se te snovi segrejejo do dovoljkedemperature, pride do v iga, ki se imensg@nov ig.
Do samov iga pride lahko zaradi oksidacije, razpddenja, polimerizacije in delovanja mikroorganiam
Tipi ni samov igi so samov igi premoga, masti in rasslkih olj.

Hitro gorenje se imenujeksplozija. Eksplozija je hitro spro&nje plina z visokim pritiskom v okolico.
Glede na hitrost eksplozivnega gorenja poznamohzgksplozijo in detonacijo.

4. Po ar

Po ar je nekontrolirano gorenje. Od hitrosti procesa gf@ge odvisna kolina sprosene toplote. e je
koli ina sproSene toplote vga od koliine, ki se odvaja v okolico, pride do nadaljnjegagrevanja
elementov, potrebnih za gorenje. Posledica je nelimano gorenje, to je po ar.

Glede na lokacijo poznamo po are:

- v bivalnem okolju,

- v industrijskem in obrtnem okolju,

- v naravnem okolju (gozdni, travniski, po ari naljh...)
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Glede na obseg po ara poznamo:

- za etni — Skoda neznatna,

- majhen — Skoda majhna,

- srednji - Skoda trajna, velika,

- velik — Skoda ogromna,

- katastrofalen — Skoda neocenljiva.

Glede na razvoj po ara poznamo krivuljo standard@neg ara

| Temperatura )
Faza rastodega pniaf

Flash—over

Faza
pojemajocega
pozara

Polno razviti

Faza zacetnega
poZar

pozara

Zacetek poZara

Pog be konstrukcije
Nevarnosti: Vzig, ogenj, dim Hazgﬂ%ev pogara : Cas

Slika 2: Krivulja standardnega po ara

SIika: dnji po ar

Slika 5: Majhni po ar
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5. Vzroki za nastanek po ara

-narava (strela, neurje, samov ig, potres),

- lovek (namerne, slajne — nesrea med uporabo ognja),

- gradbenih pomanijkljivosti (konstrukcijske pomdjmjosti, poSkodovanosti, nepravilno vzdr evanje,
pomanijkljiv nadzor)

- instalacije (slabe izvedbe, slabo vzdr evanjgragilno polaganije)

Slika 6: Strela lahko zaneti po ar

6. Gasenje

Gorenje se bo nadaljevalo dokler:

- ne pogori vsa gorljiva snov ali ne odstranimoljga snovi,

- koncentracija kisika ne pade pod koncentracijge lbotrebne za vzdr evanje gorenja,
- ne ohladimo gorljive snovi pod v igno temperaturo

Enostavneje povedano, gorenje se bo nadaljevakierdoe odvzamemo enega od elementov, ki tvorijo
trikotnik gorenja. Odvzemanje elementov trikotng@enja imenujemgasenje.

IETRAMITEY
KISIHA (STRAMITEY

e _ TORLOTE

(STRANITEY
GNLEVE SRV

Slika 7: Odvzemanje elementov trikotnika gorenja
Najbolj pogost nan gaSenja je hlajenje. Za gaSenje po arov s hjajanse najbolj pogosto uporablja

voda. Voda poleg tega, da hladi tako gorenov, kot plamen, ustvarja tudi paro katera orgareodostop
kisika.
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Eden od nanov gaSenja je tudi duSenje, oziroma izpodrivanjaka, ki vsebuje kisik, iz neposredne
okolice gorljive snovi, s pomgo CO,, pene. Tudi voda ima duSilniimek gasenja.

Poznamo tudi gaSenje z odvzemanjem - odstranjaeveggeljive snovi. Najvekrat na ta nan gasimo
pline ali po asi napredujce po are.

7. Razredi po arov

Pri po arih so lahko zajete razfie snovi, ki gorijo. Tako po are razvigmo v §tiri glavnéipe oz. razrede
po arov. Od vrste gorljive snovi (les, bencin, metan) gwrisno, kakSno gasilno sredstvo bomo uporabili
za gaSenje.

Razredi pozarov:

Razred Primer Primerno gasilno sredstvo
poZari gorljivih les, papir, slama, tekstil, premog ABC prah, voda, pena
trdnih snovi

A
C

pozari gorljivih bencin, nafta, olja, voski, laki, ABC prah, CO,, pena
tekocih snovi  alkoholi, benzen, smole

3

D poZarikovin  magnezij, aluminij v prahu samo specialni prah

pozari georljivih metan, zemeljski plin, butan, ABC prah, CO;
plinov acetilen, vodik

Slika 8: Razredi po arov ter primerna gasilna sredsva, s katerimi pogasimo po ar

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 6 / 37



Priprave na gasilski kviz, 2011
Dvor Nekaj osnov gasilstva

8. Gasilniki

Pri gaSenju zaetnih in majhnih po arov smo najuspesnej&,razpolagamo z ustreznimi napravami za gasenje.
Za gaSenje zatnih po arov so prav gotovo najprimernejSi gagilnvedrovke, gasilne odeje, zidni hidranti in
razli na priro na gasilna sredstva.

Z gasilniki najuspesneje gasimo ete in manjSe po are. Poznamo razé vrste gasilnikov, ki se razlikujejo
po vrsti in koli ini gasilnega sredstva. Na vsakem gasilniku imaandilo za aktiviranje in pravilno uporabo
ter vzdr evanje. Na gasilniku so navedeni tudi eaizrpo arov, ki jih lahko gasimo s posameznim gakom.
Glede na vrsto gasilnega sredstva poznamo nasledste gasilnikov: gasilnik na vodo, gasilnik na o
peno, gasilnik na prah in gasilnik na ogljikov dsak

Poznamo rone in prevozne gasilnike. Med e gasilnike spadajo gasilniki, katerih skupna nmespresega
20 kg razen aparatov na vodo in peno, ki lahko egseo 25 kg. Te ji gasilniki imajo zaradi la jega
premikanja vgrajena kolesa in lahko dose ejo mas@%sD kg.

-~ 3 -

Slika 9: Gasilnik na vodo — bre

el

ntaa Slika 10: Gasilnik na CO2
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Slika 11: Gasilnik na prah Slika 12: Gasilnikna prah
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8.1. Gasilniki na vodo

Namenjeni so gasSenju po arov razreda A — trdne si@asilno sredstvo v teh aparatih je voda, kiise |
lahko dodajajo tudi razlha sredstva za izboljSanje lastnosti gaSenja. Aparelo primeren za v
stanovanje, saj je voda Se vedno najprimernejgajcenejSe gasilno sredstvo za gasenje trdnih snovi
Aparat ni primeren za gasenje naprav pod elektrnapetostjo in snovi, ki reagirajo z vodo.

w

4

~ . 3

Slika 13: Gasilnik na vodo - brentaa
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8.2. Gasilniki za gasenje z zrano peno

Gasilnik za gaSenje z zmo peno se obajno polni z dodatkom penila. Prostornina aparmatahj ajno 10
litrov, ki je napolnjena z 8,5 litrov vode in 0,%é&nila. Aparat spoznamo po nastavku nanikau, kjer se
meSanica vode in penila pomesa z zrakom. Ob izBkdzi ro nik dobimo peno za gasSenje.

Slika 14: Gasilnik na ira no peno
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8.3. Gasilniki za gaSenje s prahom

V uporabi je ve vrst gasilnikov na prah, ki je v uporabi kot gasilsredstvo e nekaj desetletij. Osnovno telo
aparata je napolnjeno z ustrezno kiolb prahu. Namenjeni so gaSenju po arov razred® Ay C, v posebni
izvedbi pa tudi D.

Da zagotovimo pravilno uporabo gasilnega aparataamo zagotoviti domet curka najmanj 3m. Aparat Ba
kg morajo imet ustrezno cev z nastavkom ifiikom), s katerim nanaSamo prah na gergovrsine.

e je aparat izdelan kot posoda pod stalnim tlakoora imeti ustrezen manometer, ki ka e napolnjerdist
izpraznjenost aparata.

Gasilnik je konstruiran iz jeklene posode, @lpno izdelane iz posebej obdelane pkine debeline od 1,5 do
2,5 mm. Na zgornji strani ima aparat odprtino, #Iaprglavo aparata, na kateri je mehanizem za iedtije
(ventil) in cev z ronikom. Vsi gasilniki z volumnom, v§im od 15 dni imajo vgrajen varnostni ventil.

Slika 15: Gasilnik na prah Slika 16: Gasilnikna prah

Slika 17: Gasilnik na prah
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ROCNI GASILNI APARAT

S-8,9

e UDARMAROCICA

4 NOSILEC

UDARNAIGLA

VZBUDNACEV

POTISNI PLIN

PRAH

VZPONSKA CEV

Slika 19: Gasilnik na prah
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8.4. Gasilniki za gasenje s C©O

Telo aparat je jeklenka iz brezSivne cevi. V jekiese shrani teka ogljikov dioksid pod visokim tlakom.
Na zgornjem delu je vgrajen ventil z vzponsko ce¥o gasilniku s C@je ro nik povezan z ventilom s
posebno armirano gumo, ki je preizkusena na tlak#&0 Ronik je iz plastike, v njem pa je vgrajena Soba,
preko katere teka CO, ekspandira v plin.

Slika 20: Gasilnik na CO,

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 13/ 37



Priprave na gasilski kviz, 2011
Dvor Nekaj osnov gasilstva

8.5. Kdaj uporabiti gasilnik

Pri gaSenju po arov z gasilniki se moramo najpregppi ati o velikosti po ara in presoditi naSo uspesnost
gaSenja in morebitno ogro enost zaradi po ara. Mlikay ocenimo, da z gaSenjem po aru ne bomo kos se
moramo takoj odlati za klic gasilcev na telefonsko Stevilko 112.

e presodimo, da bomo z gasilnikom po aru kos, paserprevidno pribli amo po aru, pri tem pa moram b
pozorni na smer vetra. Po aru se vedno pribliamaemeri vetra. Pri pribli evanju k po aru moramo ithe
vedno v mislih tudi morebitno smer umika, nikakerree sme zgoditi, da bi nam po ar zaprl smer umiao
so gasilniki name&ni na izhodih iz prostorov in na hodnikih.

e ugotovimo, da se je po ar e razSiril na j& povrSine in je intenziteta gorenja taka, da sano zaradi
vro ine ne moremo pribli at na domet gasilnika se taédio imo za klicanje gasilcev na telefonsko Stevilko
112.

e ugotovimo, da je po ar majhen, oziroma je Se vewd fazi, potem se odlono za gaSenje. Gasilnik
moramo najprej aktivirati. Ker se razii gasilniki aktivirajo na razline naine, je prav, da se natam
seznanimo z uporabo gasilnika takoj po njegovenupak Pozneje pa to ponavljamo, da se nam vtisne v
spomin. Da bi se gasilnikm uspe3Sneje uporabil je na vsakem gasilniku tadigpka z navodili o aktiviranju
gasilnika. Ko gasilnik aktiviramo v skladu z navodismerimo ronik gasilnika v smeri po ara in aktiviramo
gaSenje. Curek gasilnega sredstva usmerimo v gpnednpo ara in ga v cik-cak smeri usmerjamo proti
zadnjemu robu po ara. Z gaSenjem prenehamo Seleekmepriamo, da smo po ar resmio pogasili. Ker pa
se vekrat zgodi, da se po ar le potuhne i@z as ponovno izbruhne, moramo ostati na po ariése dokler se
resni no ne prepriamo, da ni ve nevarnosti za ponovitev po ara.

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 14 / 37



Priprave na gasilski kviz, 2011
Dvor Nekaj osnov gasilstva

GASENJE Z GASILNIKOM

Gasimo vedno v smeri vetra!
PRAVILNO:

NAPACNO:

Gasiti zachemo na sprednjem robu pozara!
PRAVILNO:

NAPACNO:

- — - - -

Slika 21: Prikaz gaSenja z gasilnikom
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Iztekajoco tekocino zacnemo gasiti zgoraj in
nadaljujemo spodaj!

PRAVILNO:

NAPACNO:

Po zakljucenem
gasenju se moramo
prepricati, da je

pozZar resnicno
pogasen ...

... in poskrbeti
za ponovno
polnjenje

gasilnikov!

Slika 22: GaSenje z gasilniki
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9. Gasilske cevi

Gasilske ceviuporabljamo za transport gasilnega sredstva.

Po dimenzijah jih loimo na

A—-110 mm
B —-75mm
C-52mm

D — 25 mm (se redko uporabljajo)

Glede na vrsto jih delimo na
- sesalne

- tla ne

- visokotla ne

Sesalne cevslu ijo za sesalni del pri motornrpalki (za dovod vode od vira vode do vstopapalko).
Dol ina je obi ajno 1,6 m — 2,0 m. So najpogosteje dimenzije Akdapa so tudi B in C (dimenzije C ste
imeli pri mokri vaji z motorko).

Slika 24: Mladiiporabljajo pri svoji vaji C cfe\n
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Tla ne ceviuporabljamo dimenzije B, C, D ter H. So ramlh dol in (15, 20, tudi 30 m). Pri vaji z
motorno brizgalno za mladince in vaji z oviramovree uporabljajo C cevi. Na vedrovki pri vaji z
ovirami (rov) je sesalna cev dimenzije H.

Slika 25: Tla ncel - dlmenijlvo), dlnzij C (sredinadimenzije B (desno)
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10. Spojke

Lo imo ve vrst spojk:

- spojke na cevehz njimi lahko spajamo le cevi enakih dimenzij.

- prehodne spojke omogo ajo spajanje razlnih tipov spojk (prehodna spojka A/B, prehodna kad3/C,
prehodna spojka C/D)

- toge spojke so kot fiksni element napalkah, ki jih ne moremo premakniti

- slepe spojke se uporabljajo za zapiranje odprtin. Ponavagihseamesti na toge spojke

F 7

Slika 26: Prehodna spojka C/D
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11. Ro niki

Lo imo naslednje vrste raikov:

Navadni: Ro nik omogoa le eno obliko curka in
sicer strnjenega. Raika sami ne moremo zapreti,
vodo nam mora zapreti cevar na trojaku.

Slika 27: Navadni ro nik

Navadni ro nik z zasunom:Ro nik e omogo a
dve obliki curka — strnjen in razprSen curek. Preto
vode preko ronika lahko sami zapremo oz.
odpremao.

Slika 28: Navadni ro nik z zasunom

Kombinirani (uveljavilo se je ime turbo raik).

Ro nik omogo a Stevilne oblike curkov — strnjeni,
razprseni, lahko izdelamo vodno meglo. Omago
uravnavanje pretokov. Pretok vode prekanika
lahko sami zapremo oz. odpremo.

Slika 29: Kombinirani ro nik
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Ro nik za razprSeno vodo:Ro nik ustvari vodno
zaveso pravokotno na tla. Roka sami ne moremo
zapreti, vodo nam mora zapreti cevar na trojaku.

Slika 30: Ro nik za razprSeno vodo

Ro nik za vodno meglo:Ro nika ustvarja razprse
curek.

Visokotla ni ro nik
Vodni § it

Vodni top
Globinski ro nik

Osnovne Stiri oblike vodnih curkov :

- polni ali strnjeni
GaSenje ariSa po ara
Razbijanje jedra po ara [ [ — ]

Prepreevanje pirolize (priprt ranik)
- razprseni
Pokrivanje vejih povrsin
GaSenije gorljivih plinov v prostorih ©
Ohlajevanje objektov
- kombinirani (kombinacija zgornjih dveh)

Sestavljen iz strnjenega in razprSenega
Omogo a la je napredovanje napadalnih skupin ©
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- vodna megla
Kratek domet
Velik u inek ohlajanja

Za izdelavo pene lamo tri vrste ronike

Ro nik za te ko peno

Slika 32: Ro nik za te ko peno

Ro nik za srednje te ko peno

Slika 33: Ro nik za srednje te ko peno

Generator za izdelavo lahke pene

Slika 34: Generator za izdelavo lahke pene
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12. 1zdelava pene

Za izdelavo pene potrebujemo

- medmesSalec

- penilo

- ro nik za peno (glej zgoraj raike za izdelavo peno)

MedmeSalec:naprava, v kateri se meSata voda in
penilo ter se nato preko nuka za peno ustvarja
pena. Pomembna je pravilna smer medmesalca, saj
mora biti pusica, ki je na njem, obrnjena v smeri
pretoka vode, torej proti raiku.

Slika 35: MedmesSalec

Penilo: posebna vrsta tekme, ki ob meSanju z
vodo in zrako ustvarja peno

Slika 36: Penilo

Ro nik za izdelavo penoxv ro niku za peno, se k
vodi doda Se zrak (na sliki vidne tri odprtin, levd
ro aja)

Slika 37: Ro nik za srednje te ko peno
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13. Gasilska vozila

Gasilska vozila so namenjena za prevoz mostvappreede oz. drugih gasilnih sredstev. imo
naslednje vrste vozil

GV - V1. gasilsko vozilo z vodo — opremljeno tako
z vodo kot tudi z mosStvom. Posadka 1+5 oseb).
Poznamo tudGV — V2, ki je le veji od GV — V1,
njegov hamen pa je enak.

Slika 38: GV-V1

GVC 16/25: gasilsko vozilo s cisterno spalko
1600 I/min in 2500 | vode. Posadka 1+5 ali 1+6

Slika 39: GVC 16/25

GVC 24/50: gasilsko vozilo s cisterno spalko
2400 I/min in 5000 | vode. Posadak 1+2

Slika 40: GVC 24/50
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GVM 1: gasilsko vozilo za mostvo. Brez vode, le
oprema in posadka 1+8

Slika 41: GVM 1
AL: avtolestev

Slika 42: AL
TV: tehni no vozilo. Vozilo je namenjenu
tehni nemu reSevanju, najpogosteje prometnim
nesream. Na zadnjem delu vozila ima nama$o
dvigalo (hijap).

Slika 43: TV
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GV - GP 1:gasilsko vozilo za gozdne po are.
Vozilo je opremljeno s pogonom na vsa Stiri kolesa.
Stevilne dele ima zage z dodatnimi jeklenimi
varovali, saj je namenjeno vo nji po te je
dostopnem terenu (gozdu) in s tem bolj izpostavljen
nevarnostim. Poznamo tu@V — GP 2 ki je le

ve ji od GV — GP1, njegov namen pa je enak.

Slika 44: GV - GP1

Gasilski oln: gasilske olne uporabljamo v
primeru poplav ali pa za reSevanje utopljencev v
rekah, jezerih in morjih. Na sliki je gasilsloln
Gasilske brigade Ljubljana.

Slika 45: Gasilski oln
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14. Gasilska zastna obleka

Gasilsko zagtno opremo delimo na:
- osebno zastno opremo (je bolj kot ne vezana na pozameznika)
- skupno zastno opremo

Osebno zasitno opremo sestavljajo:gasilska za3tna obleka, gasilskaelada, gasilski Skornji, gasilske
zaSitne rokavice, gasilski zagni pas, gasilska sekirica, signalna jgigka

Slika 46: Del osebne zagtne obleke — gasilska zadtna obleka, elada, rokavice, zaSitni pas, ne vidijo se gasilski Skorniji

Skupno zasitno obleko sestavljajo:zaSitna obleka pred visoko temperaturo, 28 obleka pred
kemi nimi snovmi, zaStna obleka pred radioaktivnimi snovmi, zasi predpasnik pred kemiimi
snovmi, zaSitne rokavice pred kemnimi snovmi, hlani $ itnik za zaSito nog, izolirani dihalni aparat,
reSevalna vrv

Slika 47: Gasilca na sliki imata izolirani dihalni aparat, ki spada med skupno zastno obleko, ostala zaSita je iz osebne
zas itne opreme
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15. Prevoz nevarnih snovi

Vozila, ki preva ajo nevarne snovi (bencin, kuriloge, ...) morajo biti oznaena z oran nimi tablicami,
ki je razdeljena na dva dela: zgoraj je Stevilkaigatavljanje nevarnosti, spodaj pa je Stevilkaak® eno
shov, ki jo tovornjak preva a

66 ... pomeni, da je stopnja nevarnosti snovi, ki jo
kamion preva a vnesena v kategorijo 66

1557 ... pa je koda za tno snov, ki jo kamion
preva a (npr: bencin, nafta, acitelen, ...)
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16. Prva pomo

Prvo pomo pomo nudimo najprej tistim, ki so najbolj poSkodovaha so tisti, ki so prenehali dihati ali
jim je zastalo srce. Pomnile se zgodi, da imamo dva poskodovanca. Prvi jeguesti in ima zlomljeno
nogo ter se pri tem mao dere, drugi pa je popolnoma tiho (nezavesterg,prednost nezavesten.
Poskodba z rano ima prednost pred poskodbo z zlokositn

Za prvo pomo uporabljamo: prve povoje, gaza, trikotna ruta, obli , vata, pagamo si lahko tudi s
pomo jo improviziranih materialov (deske - imobilizacgéomljene noge, ...)

Slika 48: Obli i in gaze so pogosto uporabljajo prinudenju prve pomo i

Poskodbe zaradi elektrinega toka na loveka: opekline, o ganine, prenehanje delovanja delth
organov. Vrsta poSkodbe je seveda odvisna od: felkd®, asa trajanja, poti toka po telesu,
psihofizi nega stanja posSkodovanca.

ReSevanje ponesreenca, ki je pod vplivom elektri nega toka:poteka naj imhitreje, a moramo paziti,
da se pri tem Se sami ne izpostavimo elekému toku. Za prekinitev elektriega toka uporabimo
materiale, ki elektrinega toka ne prevajajo (guma, stiropor, suh lek, ...

Slika 49: Z elektriko se ne smemo igrati
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17. Gasilno sredstvo

17.1. Voda

Gasilno sredstvo vodag najcenejSa in najbolj razSirjeno gasilno sreddiwa najmonejSi hladilni
u inek. Poleg tega ima tudi dusilniinek. Na po ariSe jo lahko pripeljemo s cisternami ali pa jo preko
motornih rpalk rpamo iz naravnih virov (jezera, reke, potoki).

Vodo ne uporabljamo za gasenjeni primerna za gasenje po arov na napravah pddrelao energijo;
po arov razreda C (pline); po arov razreda D (ldnkiovin) ter vnetljivih tekoin, ki so la je od vode

Slika 50: Voda

17.2. Pena

Gasilno sredstvo pena: sstavlja jo voda, penilno sredstvo in zrak. Kerbege vodo ima tako kot voda
hladilni u inek, zaradi sloja pene, ki preptge dostop kisika na gore povrsSino, pa tudi zelo dobro dusi.

Pena ne uporabljamo za gasSenjeni uporabna pri po arih, ki jih ni dovoljeno gasitvodo; pri po arih
vnetljivih teko in, ki povzro ajo razpad penila (alkoholi, ketoni, neoswn bencin, ...)

Slika 51: Pena
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17.3. Prah

Gasilno sredstvo prah:so zelo uporabni, saj z njimi lahko gasimo po AreéB, C in D. Njegova najvga
negativna stran je razprsitev prahu po veliki powri§ s tem zasvinjamo tudi negoeestvari

Prahu ne uporabljamo za gaSenjedrage elektronske opreme in strojev, saj jih n@oneremo temeljito
o istiti

17.4. CQ

Gasilno sredstvo CO2:NNjegovo delovanje je dusSilno in ohlajevalno.

CO2 ne uporabljamo za gaSenjepo arov v odprtih prostorih 0z. na prostem (CO2nadnese); po arov
D (lahkih kovin)

17.5. Priro na gasilna sredstva

Priro na gasilna sredstvaTo so vse stvari, ki so sicer namenjene in izdefandruga opravila: orodje
(kramp, lopata, sekire), predmeti (razne posodd&ranodeja, pokrovka), material (pesek, zemlja, ¥neg

17.6. Delitev gasilnih sredstev

Gasilna sredstva lahko delimo na:
- naravna (voda)
- umetna (prah, C£)
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18. Mesta za odvzem vode

Mesta za odvzem vode:

- stalna (voda je ne glede na vremenske razmes&)kpjezero
- ob asna (voda je le ob ugodnih vremenskih razmerattnjak
- pomo na (imamo na razpolago le omejeno kalb vode)

Voda v zamrznjenih jezerih: e je jezero oz. ribnik zamrznjen je neuporabnorpanje vode. Zato lahko
damo pred zimo v vodo sod. Ko iz zamrznjenega gemato potrebujemo vodo, sodu izbijemo dno in
pridemo do vode.

Slika 52: Odvzem vode z motornorpalko iz potoka
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19. Hidranti

Lo imo naslednje vrste hidrantov:
- nadzemni (vidni)
- podzemne (nevidno, ne ovirajo prometa)
- zidni (v stavbah).

Hidranti so oznaeni s hidratnimi tablicami, ki so postavljene ngbhigih objektih. Ozna ena je srko H.
Stevilka desno ali levo odke H oznauje lego hidranta in smer.

Slika 53: Zidni hidrant

Slika 54: Nadzemni hidrant
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Slika 55: Gasilec odpira pokrov podzemnega hidranta

Slika 56: Klju za odpiranje nadzemnega hidranta

Slika 57: Klju za odpiranje podzemnega hidranta
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20. Vrste napadov

Lo imo naslednje vrste napadov:

- notran;ji (vstopanje v prostor, nevarnost zadusSigoraba dihalnih aparatov, y&@ mo nost
ponesreencev, slaba vidljivost, vstopata vedno najmanjghsilca hkrati)

- zunaniji (po ar gasimo iz zunanjosti, manj nevgrno

Notranji napad - vstop v prostor: Pri vstopu v goreprostor ne smemo na hitro odpreti vrat, ker birvdo
sve ega zraka povzrd hitrejSi razvoj po ara, plamen na vratih pa ldaril naravnost v gasilca in ga
poSkodoval. Vrata odpiramo pasi, pred tem pa stopimo za vrata ali ob zid ége odpiramo vrata. V
notranji prostor vedno vstopata dva gasilca skupkgli se po objektu ne sme gibati samo en gasilec

Temperatura in vidljivost v gore em prostoru: V gore em prostoru se gibljemo po kolenih, saj je pri
tleh vidljivost veliko boljSa kot na vrhu, polegyte pa je tudi temperatura ni ja.

21. Po arni zid

Po arni zid: Je stenska konstrukcije, ki deli objekt v dvavali po arnih sektorjev. Stavbo mora prerezati
od temeljev do stre ne kritine in Se vsaj 30 cez kritino. 1zkazovati mora vsaj dvourno po arno
odpornost (prenos po ara v haslednji po arni sekt¥rpo arnem zidu so lahko vrata, vendar morajatar
imeti enako odpornost proti ognju oz. vira kot sam po arni zid.
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22. Pravne osnove gasilstva

22.1. Simboli v gasilstvu

Simboli v gasilstvo so
- gasilski znak(gasilski znak je sestavljen iz gasilsleade, bakla (levo) in sekirica (desno))

Slika 58: gasilski znak
- prapor drustva

Na sprednji strani je zgoraj ime drusStva, v sreg@rgasilski znak, levo leto ustanovitve (1945xmteleto
razvitja praporja (1965). Na zadniji strani pa jpisdNa pomo" in slika svetega Florijana.

Slika 59: Sprednja stran praporja PGD Dvor

Slika 60: Zadnja stran praporja PGD Dvor

- prapor gasilske mladine
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22.2. Zakonodaja

Gasilska drustva morajo pri svojem delovanju uposSteati predpise in zakone med drugim: zakon o
drustvih, zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pracvnimi in drugimi nesremi

Po arni red — po arni na rt: vsaka poslovna in industrijska stavba, javni groshorajo imeti po arni

red, kjer so zapisani: navodila za ukrepanje olapb, kako je organizirano varstvo pred po arong &p
postavljena gasilna sredstva.

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 37/ 37



