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1. Gorenje 
 
Gorenje je eksotermna kemijska reakcija, ki se imenuje oksidacija. V naravi stalno potekajo procesi 
oksidacije, ki pa potekajo z razli� no hitrostjo: 
- po� asna ali tiha oksidacija – rjavenje, dihanje, trohnenje,  
- burna oksidacija – gorenje,  
- zelo burna oksidacija – eksplozija, detonacija  
 
Hitrost gorenja je odvisna od:  
- vrste gorljive snovi – premog, les, bencin…,  
- oblike snovi – kompakten kos, zdrobljen, scefran…,  
- od vsebnosti kisika.  
 
V ozra� ju, kjer primanjkuje kisika, je gorenje po� asnejše (tlenje), v ozra� ju, kjer je kisika ve�  kot normalno 
pa je gorenje burno. Z naraš� anjem temperature gorljive snovi se hitrost oksidacije pove� uje.  
 
Snovi lo� ujemo po gorljivosti in vnetljivosti .  
 
Po gorljivosti lo� imo negorljive in gorljive snovi. Kot gorljive snovi nastopajo snovi, ki zaradi svoje 
kemijske sestave lahko oksidirajo. To so predvsem snovi, ki jih prete�no sestavljata ogljik in vodik, vendar 
pa veljajo tudi izjeme. Med gorljivimi snovmi lo� imo te�ko gorljive od lahko gorljivih. Te�ko gorljive 
ugasnejo, ko jih neha ogrevati vir v�iga, lahko gorljive pa gorijo dalje, � etudi jih vir v�iga ne ogreva ve� .  
 
Druga karakteristi� na lastnost gorljivih snovi je vnetljivost. Poznamo:  
- lahko,  
- normalno,  
- te�ko vnetljive snovi.  
 
Stopnja vnetljivosti je dolo� ena s koli� ino toplote, ki jo snov porabi, da se segreje do vnetiš� a. Ta koli� ina 
toplote pride od zunanjega ali notranjega vira v�iga. Gorljiva snov se segreje na v�igno temperaturo, ki se 
imenuje vnetiš� e. Temperatura vira v�iga mora biti višja od vnetiš� a, da se snov segreje na v�igno 
temperaturo. Vnetiš� e je najni�ja temperatura, pri kateri za� ne gorljiva snov burno reagirati s kisikom.  
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2. Osnovni pogoji gorenja  
 
Do gorenja lahko pride le, � e so isto� asno v zadostnih koli� inah oziroma koncentracijah prisotni gorljiva 
snov (les, bencin, papir), kisik in vir toplote, oziroma v�iga (iskra, v�igalnik, odvr�en ogorek cigarete). To 
so trije potrebni elementi za gorenje in tvorijo tako imenovani trikotnik gorenja . 

 
Slika 1: Trikotnik gorenja 

 
V ve� ini primerov dobimo kisik iz zraka, kjer ga je 21%.  
 
� e gorenje poteka pri visokih temperaturah in prebitku kisika, ki nastane pri dobrem prezra� evanju, pride 
do popolnega gorenja. To pomeni, da se ves ogljik v gorljivi snovi spremeni v CO2, vodik pa v vodno 
paro. Ostali elementi, kot npr. �veplo in dušik, pa v �veplene in dušikove okside.  
 
Kadar imamo primanjkljaj kisika, je gorenje nepopolno. Takrat poleg navedenih oksidov nastaja tudi CO.  
Toplota je pomembna za zagotovitev poteka reakcij oksidacije, to je gorenja in sicer za segrevanje gorljive 
snovi do temperature vnetiš� a.  
 
Pri gorenju se sproš� ajo:  
- toplota,  
- svetloba,  
- plini kot so CO2, CO, SO3,

 
dušikovi oksidi….,  

- trdne snovi,  
- vodna para….,  
 
ki jih imenujemo produkti gorenja.  
 
Dim vsebuje pline, trdne delce delno zgorelih snovi, ki vsebujejo ogljik in vodno paro. 
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3. Mehanizmi gorenja  
Poznamo dva osnovna mehanizma gorenja:  
- gorenje s plamenom,  
- gorenje z �arenjem/tlenjem  
 
Gorenje s plamenom poteka v plinski fazi in ga imenujemo tudi homogeno gorenje. S plamenom gorijo 
gorljivi plini in hlapi vnetljivih teko� in. Pri trdnih snoveh pa gorijo s plamenom gorljivi hlapi in plinski 
produkti, ki nastajajo pri termi� nem razkroju trdnih snovi.  
 
Gorenje z �arenjem poteka na površini gorljivih trdnih snovi, zato ga ozna� ujemo tudi kot heterogeno 
gorenje. Na ta na� in gorijo nekovine in kovine. Za gorenje z �arenjem oziroma tlenjem je zna� ilno, da 
gorenje poteka brez plamenov. 
 
Dolo� ene snovi gorijo tako s plamenom, kot z �arenjem. To so predvsem tiste trdne snovi, ki so sestavljene 
prete�no iz ogljika in vodika in pri termi� nem razkroju tvorijo poleg teko� ih in plinskih produktov tudi 
trdni produkt, ki se imenuje oglje. V to skupino snovi spadajo papir, celulozna vlakna, les, kav� uk, guma…  
 
Plini gorijo difuzno, kjer je plamen v stiku z zrakom, in eksplozivno, kjer so plini pomešani z zrakom. Pri 
plinih pride do za� etka gorenja zaradi reakcije med molekulami gorljivega plina in kisika. Pri vnetljivih 
teko� inah pride do za� etka gorenja zaradi reakcije med molekulami gorljivih hlapov in kisika, kar velja 
tudi za trdne snovi, ki gorijo s plamenom. Zato moramo teko� ine in trdne snovi najprej segreti, da 
spremenimo zadostno koli� ino teko� ine, oziroma trdne snovi v gorljive hlape.  
 
Pomembna lastnost vnetljivih teko� in je plameniš� e. Plameniš� e je tista najni�ja temperatura, pri kateri 
teko� ina oddaja hlape v taki koli� ini, da se nad gladino, pomešani z zrakom, eksplozivno v�gejo, � e jih 
pri�gemo z zunanjim izvorom v�iga. Gorenje po pojavu plamena ugasne.  
 
Pri nekaterih teko� ih in trdnih snoveh lahko �e pri normalni temperaturi skladiš� enja pride do spontanega 
segrevanja. Ko se te snovi segrejejo do dovolj visoke temperature, pride do v�iga, ki se imenuje samov�ig. 
Do samov�iga pride lahko zaradi oksidacije, razpada, trenja, polimerizacije in delovanja mikroorganizmov.  
Tipi� ni samov�igi so samov�igi premoga, masti in rastlinskih olj.  
 
Hitro gorenje se imenuje eksplozija. Eksplozija je hitro sproš� anje plina z visokim pritiskom v okolico. 
Glede na hitrost eksplozivnega gorenja poznamo vzpuh, eksplozijo in detonacijo.  
 

4. Po�ar  
 
Po�ar je nekontrolirano gorenje. Od hitrosti procesa gorenja je odvisna koli� ina sproš� ene toplote. � e je 
koli� ina sproš� ene toplote ve� ja od koli� ine, ki se odvaja v okolico, pride do nadaljnjega segrevanja 
elementov, potrebnih za gorenje. Posledica je nekontrolirano gorenje, to je po�ar.  
 
Glede na lokacijo poznamo po�are:  
- v bivalnem okolju,  
- v industrijskem in obrtnem okolju,  
- v naravnem okolju (gozdni, travniški, po�ari na poljih…)  
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Glede na obseg po�ara poznamo:  
- za� etni – škoda neznatna,  
- majhen – škoda majhna,  
- srednji - škoda trajna, velika,  
- velik – škoda ogromna,  
- katastrofalen – škoda neocenljiva.  
 
Glede na razvoj po�ara poznamo krivuljo standardnega po�ara 

 
Slika 2: Krivulja standardnega po�ara 

 

 
Slika 3: Katastrofalni po�ar 
 

 
Slika 4: Srednji po�ar 
 

 
Slika 5: Majhni po�ar 
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5. Vzroki za nastanek po�ara  
 
-narava (strela, neurje, samov�ig, potres),  
- � lovek (namerne, slu� ajne – nesre� a med uporabo ognja),  
- gradbenih pomanjkljivosti (konstrukcijske pomanjkljivosti, poškodovanosti, nepravilno vzdr�evanje, 
pomanjkljiv nadzor)  
- instalacije (slabe izvedbe, slabo vzdr�evanje, nepravilno polaganje) 
 

 
Slika 6: Strela lahko zaneti po�ar 
 
 
 

6. Gašenje  
Gorenje se bo nadaljevalo dokler:  
- ne pogori vsa gorljiva snov ali ne odstranimo gorljive snovi,  
- koncentracija kisika ne pade pod koncentracijo, ki je potrebne za vzdr�evanje gorenja,  
- ne ohladimo gorljive snovi pod v�igno temperaturo.  
 
Enostavneje povedano, gorenje se bo nadaljevalo, dokler ne odvzamemo enega od elementov, ki tvorijo 
trikotnik gorenja. Odvzemanje elementov trikotnika gorenja imenujemo gašenje. 
 

 
Slika 7: Odvzemanje elementov trikotnika gorenja 
 
Najbolj pogost na� in gašenja je hlajenje. Za gašenje po�arov s hlajenjem se najbolj pogosto uporablja 
voda. Voda poleg tega, da hladi tako gore� o snov, kot plamen, ustvarja tudi paro katera onemogo� a dostop 
kisika.  
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Eden od na� inov gašenja je tudi dušenje, oziroma izpodrivanje zraka, ki vsebuje kisik, iz neposredne 
okolice gorljive snovi, s pomo� jo CO2, pene. Tudi voda ima dušilni u� inek gašenja. 
 
Poznamo tudi gašenje z odvzemanjem - odstranjevanjem gorljive snovi. Najve� krat na ta na� in gasimo 
pline ali po� asi napredujo� e po�are. 
 
 

7. Razredi po�arov 
 
Pri po�arih so lahko zajete razli� ne snovi, ki gorijo. Tako po�are razvrš� amo v štiri glavne tipe oz. razrede 
po�arov . Od vrste gorljive snovi (les, bencin, metan) je odvisno, kakšno gasilno sredstvo bomo uporabili 
za gašenje. 
 

 
Slika 8: Razredi po�arov ter primerna gasilna sredstva, s katerimi pogasimo po�ar 
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8. Gasilniki 
 
Pri gašenju za� etnih in majhnih po�arov smo najuspešnejši, � e razpolagamo z ustreznimi napravami za gašenje. 
Za gašenje za� etnih po�arov so prav gotovo najprimernejši gasilniki, vedrovke, gasilne odeje, zidni hidranti in 
razli� na priro� na gasilna sredstva. 
 
Z gasilniki najuspešneje gasimo za� etne in manjše po�are. Poznamo razli� ne vrste gasilnikov, ki se razlikujejo 
po vrsti in koli� ini gasilnega sredstva. Na vsakem gasilniku imamo navodilo za aktiviranje in pravilno uporabo 
ter vzdr�evanje. Na gasilniku so navedeni tudi razredi po�arov, ki jih lahko gasimo s posameznim gasilnikom. 
Glede na vrsto gasilnega sredstva poznamo naslednje vrste gasilnikov: gasilnik na vodo, gasilnik na zra� no 
peno, gasilnik na prah in gasilnik na ogljikov dioksid.  
 
Poznamo ro� ne in prevozne gasilnike. Med ro� ne gasilnike spadajo gasilniki, katerih skupna masa ne presega 
20 kg razen aparatov na vodo in peno, ki lahko dose�ejo do 25 kg. Te�ji gasilniki imajo zaradi la�jega 
premikanja vgrajena kolesa in lahko dose�ejo maso do 250 kg. 
 
 

 
Slika 9: Gasilnik na vodo – brenta� a  Slika 10: Gasilnik na CO2 
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Slika 11: Gasilnik na prah      Slika 12: Gasilnik na prah 
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8.1. Gasilniki na vodo 
 
Namenjeni so gašenju po�arov razreda A – trdne snovi. Gasilno sredstvo v teh aparatih je voda, ki se ji 
lahko dodajajo tudi razli� na sredstva za izboljšanje lastnosti gašenja. Aparat je zelo primeren za v 
stanovanje, saj je voda še vedno najprimernejše in najcenejše gasilno sredstvo za gašenje trdnih snovi. 
Aparat ni primeren za gašenje naprav pod elektri� no napetostjo in snovi, ki reagirajo z vodo. 
 

 
Slika 13: Gasilnik na vodo – brenta� a 
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8.2. Gasilniki za gašenje z zra� no peno 
 
Gasilnik za gašenje z zra� no peno se obi� ajno polni z dodatkom penila. Prostornina aparata je obi� ajno 10 
litrov, ki je napolnjena z 8,5 litrov vode in 0,5 l penila. Aparat spoznamo po nastavku na ro� niku, kjer se 
mešanica vode in penila pomeša z zrakom. Ob izhodu skozi ro� nik dobimo peno za gašenje. 
 

 
Slika 14: Gasilnik na zra� no peno 
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8.3. Gasilniki za gašenje s prahom 
 
V uporabi je ve�  vrst gasilnikov na prah, ki je v uporabi kot gasilno sredstvo �e nekaj desetletij. Osnovno telo 
aparata je napolnjeno z ustrezno koli� ino prahu. Namenjeni so gašenju po�arov razreda A, B in C, v posebni 
izvedbi pa tudi D.  
 
Da zagotovimo pravilno uporabo gasilnega aparata, moramo zagotoviti domet curka najmanj 3m. Aparati nad 3 
kg morajo imet ustrezno cev z nastavkom (ro� nikom), s katerim nanašamo prah na gore� e površine.  
 
� e je aparat izdelan kot posoda pod stalnim tlakom, mora imeti ustrezen manometer, ki ka�e napolnjenost ali 
izpraznjenost aparata.  
 
Gasilnik je konstruiran iz jeklene posode, obi� ajno izdelane iz posebej obdelane plo� evine debeline od 1,5 do 
2,5 mm. Na zgornji strani ima aparat odprtino, zaprto z glavo aparata, na kateri je mehanizem za aktiviranje 
(ventil) in cev z ro� nikom. Vsi gasilniki z volumnom, ve� jim od 15 dm3 imajo vgrajen varnostni ventil. 
 

 
Slika 15: Gasilnik na prah      Slika 16: Gasilnik na prah 
 

 
Slika 17: Gasilnik na prah 
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Slika 18: Zgradba gasilnika na prah 
 

 
Slika 19: Gasilnik na prah 
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8.4. Gasilniki za gašenje s CO2 
 
Telo aparat je jeklenka iz brezšivne cevi. V jeklenki se shrani teko� i ogljikov dioksid pod visokim tlakom. 
Na zgornjem delu je vgrajen ventil z vzponsko cevjo. Pri gasilniku s CO2

 
je ro� nik povezan z ventilom s 

posebno armirano gumo, ki je preizkušena na tlak 60 bar. Ro� nik je iz plastike, v njem pa je vgrajena šoba, 
preko katere teko� i CO2

 
ekspandira v plin. 

 

 
Slika 20: Gasilnik na CO2 
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8.5. Kdaj uporabiti gasilnik 
 
Pri gašenju po�arov z gasilniki se moramo najprej prepri� ati o velikosti po�ara in presoditi našo uspešnost 
gašenja in morebitno ogro�enost zaradi po�ara. V kolikor ocenimo, da z gašenjem po�aru ne bomo kos se 
moramo takoj odlo� iti za klic gasilcev na telefonsko številko 112.  
 
� e presodimo, da bomo z gasilnikom po�aru kos, potem se previdno pribli�amo po�aru, pri tem pa moramo biti 
pozorni na smer vetra. Po�aru se vedno pribli�amo v smeri vetra. Pri pribli�evanju k po�aru moramo imeti 
vedno v mislih tudi morebitno smer umika, nikakor se ne sme zgoditi, da bi nam po�ar zaprl smer umika. Zato 
so gasilniki nameš� eni na izhodih iz prostorov in na hodnikih.  
 
� e ugotovimo, da se je po�ar �e razširil na ve� je površine in je intenziteta gorenja taka, da se po�aru zaradi 
vro� ine ne moremo pribli�at na domet gasilnika se takoj odlo� imo za klicanje gasilcev na telefonsko številko 
112.  
 
� e ugotovimo, da je po�ar majhen, oziroma je še v za� etni fazi, potem se odlo� imo za gašenje. Gasilnik 
moramo najprej aktivirati. Ker se razli� ni gasilniki aktivirajo na razli� ne na� ine, je prav, da se natan� no 
seznanimo z uporabo gasilnika takoj po njegovem nakupu. Pozneje pa to ponavljamo, da se nam vtisne v 
spomin. Da bi se gasilnik � im uspešneje uporabil je na vsakem gasilniku tudi nalepka z navodili o aktiviranju 
gasilnika. Ko gasilnik aktiviramo v skladu z navodili usmerimo ro� nik gasilnika v smeri po�ara in aktiviramo 
gašenje. Curek gasilnega sredstva usmerimo v sprednji rob po�ara in ga v cik-cak smeri usmerjamo proti 
zadnjemu robu po�ara. Z gašenjem prenehamo šele, ko se prepri� amo, da smo po�ar resni� no pogasili. Ker pa 
se ve� krat zgodi, da se po�ar le potuhne in � ez � as ponovno izbruhne, moramo ostati na po�ariš� u vse dokler se 
resni� no ne prepri� amo, da ni ve�  nevarnosti za ponovitev po�ara.  
 
 



Priprave na gasilski kviz, 2010   
Dvor  Nekaj osnov gasilstva 

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 15 / 37 
 

 
Slika 21: Prikaz gašenja z gasilnikom 
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Slika 22: Gašenje z gasilniki 
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9. Gasilske cevi 
 
Gasilske cevi uporabljamo za transport gasilnega sredstva.  
 
Po dimenzijah jih lo� imo na  
A – 110 mm 
B – 75 mm 
C – 52 mm 
D – 25 mm (se redko uporabljajo) 
 
 
Glede na vrsto jih delimo na  
- sesalne  
- tla� ne 
- visokotla� ne 
 
 

Sesalne cevi slu�ijo za sesalni del pri motorni � rpalki (za dovod vode od vira vode do vstopa v � rpalko). 
Dol�ina je obi� ajno 1,6 m – 2,0 m. So najpogosteje dimenzije A, lahko pa so tudi B in C (dimenzije C ste 
imeli pri mokri vaji z motorko). 
 

 
Slika 23: Sesalne cevi dimenzije A 
 

 
Slika 24: Mladinci uporabljajo pri svoji vaji C cev i 



Priprave na gasilski kviz, 2010   
Dvor  Nekaj osnov gasilstva 

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 18 / 37 
 

 
 

Tla� ne cevi uporabljamo dimenzije B, C, D ter H. So razli� nih dol�in (15, 20, tudi 30 m). Pri vaji z 
motorno brizgalno za mladince in vaji z oviramo (rov) se uporabljajo C cevi. Na vedrovki pri vaji z 
ovirami (rov) je sesalna cev dimenzije H. 
 

 
Slika 25: Tla� ne cevi –  dimenzije H (levo), dimenzije C (sredina), dimenzije B (desno) 
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10. Spojke 
 
Lo� imo ve�  vrst spojk:  
- spojke na ceveh: z njimi lahko spajamo le cevi enakih dimenzij. 
- prehodne spojke: omogo� ajo spajanje razli� nih tipov spojk (prehodna spojka A/B, prehodna spojka B/C, 
prehodna spojka C/D) 
- toge spojke: so kot fiksni element na � rpalkah, ki jih ne moremo premakniti 
- slepe spojke: se uporabljajo za zapiranje odprtin. Ponavadi se jih namesti na toge spojke 
 

 
Slika 26: Prehodna spojka C/D 
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11. Ro� niki 
 
Lo� imo naslednje vrste ro� nikov: 
 

Navadni: Ro� nik omogo� a le eno obliko curka in 
sicer strnjenega. Ro� nika sami ne moremo zapreti, 
vodo nam mora zapreti cevar na trojaku. 

 
Slika 27: Navadni ro� nik 
 

Navadni ro� nik z zasunom: Ro� nik �e omogo� a 
dve obliki curka – strnjen in razpršen curek. Pretok 
vode preko ro� nika lahko sami zapremo oz. 
odpremo. 

 
Slika 28: Navadni ro� nik z zasunom 
 

Kombinirani  (uveljavilo se je ime turbo ro� nik). 
Ro� nik omogo� a številne oblike curkov – strnjeni, 
razpršeni, lahko izdelamo vodno meglo. Omogo� a 
uravnavanje pretokov. Pretok vode preko ro� nika 
lahko sami zapremo oz. odpremo. 

 
Slika 29: Kombinirani ro � nik 
 



Priprave na gasilski kviz, 2010   
Dvor  Nekaj osnov gasilstva 

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 21 / 37 
 

Ro� nik za razpršeno vodo: Ro� nik ustvari vodno 
zaveso pravokotno na tla. Ro� nika sami ne moremo 
zapreti, vodo nam mora zapreti cevar na trojaku. 

 
Slika 30: Ro� nik za razpršeno vodo 
 

Ro� nik za vodno meglo: Ro� nika ustvarja razpršen 
curek. 

 
Slika 31: Ro� nik za vodno meglo 
 

Visokotla� ni ro� nik  
Vodni š� it  
Vodni top  
Globinski ro� nik  
 
 
Osnovne štiri oblike vodnih curkov  : 
 
- polni ali strnjeni 

·  Gašenje �ariš� a po�ara 
·  Razbijanje jedra po�ara 
·  Prepre� evanje pirolize (priprt ro� nik) 

 
- razpršeni 

·  Pokrivanje ve� jih površin 
·  Gašenje gorljivih plinov v prostorih 
·  Ohlajevanje objektov 

 
- kombinirani (kombinacija zgornjih dveh)  

·  Sestavljen iz strnjenega in razpršenega 
·  Omogo� a la�je napredovanje napadalnih skupin 
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- vodna megla 

·  Kratek domet 
·  Velik u� inek ohlajanja 

 
 
 
 
 
Za izdelavo pene lo� imo tri vrste ro� nike 
 

Ro� nik za te�ko peno 

 
Slika 32: Ro� nik za te�ko peno 
 

Ro� nik za srednje te�ko peno 

 
Slika 33: Ro� nik za srednje te�ko peno 
 

Generator za izdelavo lahke pene 

 
Slika 34: Generator za izdelavo lahke pene 
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12. Izdelava pene 
 
Za izdelavo pene potrebujemo 
- medmešalec 
- penilo 
- ro� nik za peno (glej zgoraj ro� nike za izdelavo peno) 
 

Medmešalec: naprava, v kateri se mešata voda in 
penilo ter se nato preko ro� nika za peno ustvarja 
pena. Pomembna je pravilna smer medmešalca, saj 
mora biti puš� ica, ki je na njem, obrnjena v smeri 
pretoka vode, torej proti ro� niku. 

 
Slika 35: Medmešalec 
 

Penilo: posebna vrsta teko� ine, ki ob mešanju z 
vodo in zrako ustvarja peno 

 
Slika 36: Penilo 
 

Ro� nik za izdelavo peno: v ro� niku za peno, se k 
vodi doda še zrak (na sliki vidne tri odprtin, levo od 
ro� aja) 

 
Slika 37: Ro� nik za srednje te�ko peno 
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13. Gasilska vozila 
 
Gasilska vozila so namenjena za prevoz moštva, prevoz vode oz. drugih gasilnih sredstev. Lo� imo 
naslednje vrste vozil 
 

GV – V1: gasilsko vozilo z vodo – opremljeno tako 
z vodo kot tudi z moštvom. Posadka 1+5 oseb). 
Poznamo tudi GV – V2, ki je le ve� ji od GV – V1, 
njegov namen pa je enak. 

 

 
Slika 38: GV-V1 
 

GVC 16/25: gasilsko vozilo s cisterno s � rpalko 
1600 l/min in 2500 l vode. Posadka 1+5 ali 1+6 

 
Slika 39: GVC 16/25 
 

GVC 24/50: gasilsko vozilo s cisterno s � rpalko 
2400 l/min in 5000 l vode. Posadak 1+2 

 
Slika 40: GVC 24/50 
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GVM 1: gasilsko vozilo za moštvo. Brez vode, le 
oprema in posadka 1+8 

 
Slika 41: GVM 1 
 

AL:  avtolestev 

 
Slika 42: AL 
 

TV: tehni� no vozilo. Vozilo je namenjenu 
tehni� nemu reševanju, najpogosteje prometnim 
nesre� am. Na zadnjem delu vozila ima nameš� eno 
dvigalo (hijap).  

 
Slika 43: TV 
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GV – GP 1: gasilsko vozilo za gozdne po�are. 
Vozilo je opremljeno s pogonom na vsa štiri kolesa. 
Številne dele ima zaš� ite z dodatnimi jeklenimi 
varovali, saj je namenjeno vo�nji po te�je 
dostopnem terenu (gozdu) in s tem bolj izpostavljen 
nevarnostim. Poznamo tudi GV – GP 2, ki je le 
ve� ji od GV – GP1, njegov namen pa je enak. 

 
Slika 44: GV – GP1 
 

Gasilski � oln: gasilske � olne uporabljamo v 
primeru poplav ali pa za reševanje utopljencev v 
rekah, jezerih in morjih. Na sliki je gasilski � oln 
Gasilske brigade Ljubljana. 

 
Slika 45: Gasilski � oln 
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14. Gasilska zaš� itna obleka 
 
Gasilsko zaš� itno opremo delimo na:  
- osebno zaš� itno opremo (je bolj kot ne vezana na pozameznika) 
- skupno zaš� itno opremo 
 
Osebno zaš� itno opremo sestavljajo: gasilska zaš� itna obleka, gasilska � elada, gasilski škornji, gasilske 
zaš� itne rokavice, gasilski zaš� itni pas, gasilska sekirica, signalna piš� avka 

 
Slika 46: Del osebne zaš� itne obleke – gasilska zaš� itna obleka, � elada, rokavice, zaš� itni pas, ne vidijo se gasilski škornji 
 
 
Skupno zaš� itno obleko sestavljajo: zaš� itna obleka pred visoko temperaturo, zaš� itna obleka pred 
kemi� nimi snovmi, zaš� itna obleka pred radioaktivnimi snovmi, zaš� itni predpasnik pred kemi� nimi 
snovmi, zaš� itne rokavice pred kemi� nimi snovmi, hla� ni š� itnik za zaš� ito nog, izolirani dihalni aparat, 
reševalna vrv 
 

 
Slika 47: Gasilca na sliki imata izolirani dihalni aparat, ki spada med skupno zaš� itno obleko, ostala zaš� ita je iz osebne 
zaš� itne opreme 
 



Priprave na gasilski kviz, 2010   
Dvor  Nekaj osnov gasilstva 

www.pgd-dvor.si © Klemen Stran 28 / 37 
 

 

15. Prevoz nevarnih snovi 
 
Vozila, ki preva�ajo nevarne snovi (bencin, kurilno olje, …) morajo biti ozna� ena z oran�nimi tablicami, 
ki je razdeljena na dva dela: zgoraj je številka za ugotavljanje nevarnosti, spodaj pa je številka za dolo� eno 
snov, ki jo tovornjak preva�a 
 

 

66 … pomeni, da je stopnja nevarnosti snovi, ki jo 
kamion preva�a vnesena v kategorijo 66 
 
1557 … pa je koda za to� no snov, ki jo kamion 
preva�a (npr: bencin, nafta, acitelen, …) 
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16. Prva pomo�  
 
Prvo pomo�  pomo�  nudimo najprej tistim, ki so najbolj poškodovani. To so tisti, ki so prenehali dihati ali 
jim je zastalo srce. Pomni! � e se zgodi, da imamo dva poškodovanca. Prvi je pri zavesti in ima zlomljeno 
nogo ter se pri tem mo� no dere, drugi pa je popolnoma tiho (nezavesten), ima prednost nezavesten. 
Poškodba z rano ima prednost pred poškodbo z zlomom kosti. 
 
Za prvo pomo�  uporabljamo: prve povoje, gaza, trikotna ruta, obli�, vata, pomagamo si lahko tudi s 
pomo� jo improviziranih materialov (deske - imobilizacija zlomljene noge, …) 

 
Slika 48: Obli�i in gaze so pogosto uporabljajo pri nudenju prve pomo� i 
 
 
Poškodbe zaradi elektri� nega toka na � loveka: opekline, o�ganine, prenehanje delovanja dolo� enih 
organov. Vrsta poškodbe je seveda odvisna od: jakosti toka, � asa trajanja, poti toka po telesu, 
psihofizi� nega stanja poškodovanca. 
 
Reševanje ponesre� enca, ki je pod vplivom elektri� nega toka: poteka naj � imhitreje, a moramo paziti, 
da se pri tem še sami ne izpostavimo elektri� nemu toku. Za prekinitev elektri� nega toka uporabimo 
materiale, ki elektri� nega toka ne prevajajo (guma, stiropor, suh les, …). 
 

 
Slika 49: Z elektriko se ne smemo igrati 
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17. Gasilno sredstvo 
 

17.1. Voda 
 
Gasilno sredstvo voda je najcenejša in najbolj razširjeno gasilno sredstvo. Ima najmo� nejši hladilni 
u� inek. Poleg tega ima tudi dušilni u� inek. Na po�ariš� e jo lahko pripeljemo s cisternami ali pa jo preko 
motornih � rpalk � rpamo iz naravnih virov (jezera, reke, potoki).  
 
Vodo ne uporabljamo za gašenje: ni primerna za gašenje po�arov na napravah pod elektri� no energijo; 
po�arov razreda C (pline); po�arov razreda D (lahkih kovin) ter vnetljivih teko� in, ki so la�je od vode 
 

 
Slika 50: Voda 
 
 

17.2. Pena 
 
Gasilno sredstvo pena: sestavlja jo voda, penilno sredstvo in zrak. Ker vsebuje vodo ima tako kot voda 
hladilni u� inek, zaradi sloja pene, ki prepre� uje dostop kisika na gore� o površino, pa tudi zelo dobro duši. 
 

Pena ne uporabljamo za gašenje: ni uporabna pri po�arih, ki jih ni dovoljeno gasiti z vodo; pri po�arih 
vnetljivih teko� in, ki povzro� ajo razpad penila (alkoholi, ketoni, neosvin� en bencin, …) 
 

 
Slika 51: Pena 
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17.3. Prah 
 
Gasilno sredstvo prah: so zelo uporabni, saj z njimi lahko gasimo po�are A, B, C in D. Njegova najve� ja 
negativna stran je razpršitev prahu po veliki površini in s tem zasvinjamo tudi negore� e stvari 
 
Prahu ne uporabljamo za gašenje: drage elektronske opreme in strojev, saj jih nato ne moremo temeljito 
o� istiti 
 

17.4. CO2 
 
Gasilno sredstvo CO2: Njegovo delovanje je dušilno in ohlajevalno.  
 
CO2 ne uporabljamo za gašenje: po�arov v odprtih prostorih oz. na prostem (CO2 nam odnese); po�arov 
D (lahkih kovin) 
 

17.5. Priro� na gasilna sredstva 
 
Priro � na gasilna sredstva: To so vse stvari, ki so sicer namenjene in izdelane za druga opravila: orodje 
(kramp, lopata, sekire), predmeti (razne posode, mokra odeja, pokrovka), material (pesek, zemlja, sneg) 
 

17.6. Delitev gasilnih sredstev 
 
Gasilna sredstva lahko delimo na: 
- naravna (voda) 
- umetna (prah, CO2) 
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18. Mesta za odvzem vode 
 
Mesta za odvzem vode:  
- stalna (voda je ne glede na vremenske razmere): potok, jezero 
- ob� asna (voda je le ob ugodnih vremenskih razmerah): vodnjak 
- pomo�na (imamo na razpolago le omejeno koli� ino vode) 
 
Voda v zamrznjenih jezerih: � e je jezero oz. ribnik zamrznjen je neuporabno za � rpanje vode. Zato lahko 
damo pred zimo v vodo sod. Ko iz zamrznjenega jezera nato potrebujemo vodo, sodu izbijemo dno in 
pridemo do vode. 
 

 
Slika 52: Odvzem vode z motorno � rpalko iz potoka 
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19. Hidranti  
 
Lo� imo naslednje vrste hidrantov: 

- nadzemni (vidni) 
- podzemne (nevidno, ne ovirajo prometa)  
- zidni (v stavbah).  

 
Hidranti so ozna� eni s hidratnimi tablicami, ki so postavljene na najbli�jih objektih. Ozna� ena je s � rko H. 
Številka desno ali levo od � rke H ozna� uje lego hidranta in smer. 
 

 
Slika 53: Zidni hidrant 

 
Slika 54: Nadzemni hidrant 
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Slika 55: Gasilec odpira pokrov podzemnega hidranta 
 
 

 
Slika 56: Klju �  za odpiranje nadzemnega hidranta 
 
 

 
Slika 57: Klju �  za odpiranje podzemnega hidranta 
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20. Vrste napadov 
 
Lo� imo naslednje vrste napadov: 
- notranji (vstopanje v prostor, nevarnost zadušitve – uporaba dihalnih aparatov, ve� ja mo�nost 
ponesre� encev, slaba vidljivost, vstopata vedno najmanj dva gasilca hkrati) 
- zunanji (po�ar gasimo iz zunanjosti, manj nevarno) 
 
Notranji napad - vstop v prostor: Pri vstopu v gore�  prostor ne smemo na hitro odpreti vrat, ker bi vdor 
sve�ega zraka povzro� il hitrejši razvoj po�ara, plamen na vratih pa bi udaril naravnost v gasilca in ga 
poškodoval. Vrata odpiramo po� asi, pred tem pa stopimo za vrata ali ob zid ter � epe odpiramo vrata. V 
notranji prostor vedno vstopata dva gasilca skupaj, nikoli se po objektu ne sme gibati samo en gasilec. 
 
Temperatura in vidljivost v gore� em prostoru: V gore� em prostoru se gibljemo po kolenih, saj je pri 
tleh vidljivost veliko boljša kot na vrhu, poleg tega pa je tudi temperatura ni�ja.   
 
 
 

21. Po�arni zid 
 
Po�arni zid:  Je stenska konstrukcije, ki deli objekt v dva ali ve�  po�arnih sektorjev. Stavbo mora prerezati 
od temeljev do stre�ne kritine in še vsaj 30 cm � ez kritino. Izkazovati mora vsaj dvourno po�arno 
odpornost (prenos po�ara v naslednji po�arni sektor). V po�arnem zidu so lahko vrata, vendar morajo vrata 
imeti enako odpornost proti ognju oz. vro� ini kot sam po�arni zid. 
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22. Pravne osnove gasilstva 
 

22.1. Simboli v gasilstvu 
 
Simboli v gasilstvo so:  
- gasilski znak (gasilski znak je sestavljen iz gasilske � elade, bakla (levo) in sekirica (desno)) 
 

 
Slika 58: gasilski znak 
 
- prapor društva 
 
Na sprednji strani je zgoraj ime društva, v sredini je gasilski znak, levo leto ustanovitve (1945), desno leto 
razvitja praporja (1965). Na zadnji strani pa je napis "Na pomo� " in slika svetega Florijana. 

 
Slika 59: Sprednja stran praporja PGD Dvor 
 

 
Slika 60: Zadnja stran praporja PGD Dvor 
 
- prapor gasilske mladine 
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22.2. Zakonodaja 
 
Gasilska društva morajo pri svojem delovanju upoštevati predpise in zakone, med drugim: zakon o 
društvih, zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre� ami 
 
Po�arni red – po�arni na � rt:  vsaka poslovna in industrijska stavba, javni prostori morajo imeti po�arni 
red, kjer so zapisani: navodila za ukrepanje ob po�arih, kako je organizirano varstvo pred po�arom, kje so 
postavljena gasilna sredstva. 
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